Pasarelas

Condiciones limites para el empleo de pasarelas
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Campo de aplicacion

Sin indicaciones

Las pasarelas se han de
distribuir de manera que
los trabajadores puedan
acceder comodamente al
andamio y puedan
abandonarlo de nuevo
facilmente.

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

acceso a andamios

Para puentear
zanjas
huecos de obra

escasas diferencias de
altura

elementos constructivos
no transitables

Pagina

00.1

1



